﻿ ACORD DE MEDIU Nr / 2010 Ca urmare a cererii adresate de S C Simcor Var S R L punct de lucru Tg Jiu, cu sediul în municipiul Tg Jiu, cartier Bârseşti, nr 137 B, jud Gorj înregistrată la ARPM Craiova cu nr 2679/23 04 2010, în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, se emite: ACORD DE MEDIU pentru proiectul “Cuptor de var cu capacitatea nominală de 300 tone/zi” din cartier Bârseşti, nr 137 B, municipiul Tg Jiu, în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului mentionat mai sus, care prevede: I DESCRIEREA PROIECTULUI, LUCRĂRILE PREVĂZUTE DE PROIECT, INCLUSIV INSTALAŢIILE ŞI ECHIPAMENTELE I 1 Amplasament Proiectul se află amplasat în incinta platformei industriale S C Simcor Var S R L Tg Jiu, jud Gorj, situată în zona industrială a Municipiului Tg Jiu Vecinătăţile S C Simcor Var S R L sunt: * la sud S C LAFARGE CIMENT S A ; * la vest S C LAFARGE CIMENT S A ; * la est S C LAFARGE CIMENT S A ; * la nord S C FIBRICIM S A (societate cu activitatea intrerupta)şi drumul industrial de acces in fabrica, proprietatea S C LAFARGE CIMENT S A In cadrul amplasamentului din fabrica, cuptorul va avea urmatoarele vecinătăţi: * la sud Cuptorul 4 existent; * la vest Silozurile de depozitare var bulgari; * la nord Hala de macinare var; * la est Platforma betonata complet cu drum de acces masini; Prima casa se afla situata la cca 300m de obiectivul investitional I 2 Situaţia existentă Fabrica este construita in anii 1960-1965, avand 6 cuptoare de var tip „Bicaz”, cu capacitati de cate 100 t/zi fiecare, linie de macinare var si linie de hidratare var Cuptoarele 1,2,3 si 4 sunt in functiune, iar cuptoarele 5 si 6 sunt demolate Suprafata totala a Fabricii de var este de 36 067 mp Suprafata incintei tehnologice in ampriza careia urmeaza sa fie amplasat cuptorul de var insumeaza o arie Ad = 950 mp, fara a fi necesara afectarea unor suprafete suplimentare de teren Societatea deţine Autorizaţia Integrată de Mediu nr 31/07 05 2007 revizuită în 21 11 2008 I 3 Situaţia proiectată Noul cuptor de var se va instala pe amplasamentul cuptoarelor de var nr 5 şi 6, care au fost demolate, în continuarea cuptoarelor 1; 2; 3 şi 4 pentru care societatea deţine Autorizaţia Integrată de Mediu nr 31/07 05 2007 revizuită în 21 11 2008 Demolarea celor două cuptoare (5 şi 6) a fost reglementată de către APM Gorj care a emis notificarea tip B nr 2779/12 05 2010 Cuptorul are capacitatea nominală de 300tone/zi şi este cuptor axial, regenerator cu 3 cuve, de tip Maerz Suprafaţa ocupată de noul proiect: Ac = 750 mp; AD = 950 mp Proiectul industrial se va realiza integral cu echipamente, utilaje şi instalaţii care au fost transferate de la fabrica de var din Medgidia Noul cuptor de var va fi intercondiţionat cu liniile de producţie existente în fabrică asigurând funcţionarea într-un tot unitar a entităţii investiţionale, prin cuplare la liniile de producţie existente în fabrică Lista echipamentelor existente şi noi necesare pentru realizarea proiectului: - pentru secţia alimentare calcar: * 2 extractoare metalice- existente; * 1 ciur vibrator- nou, * 1 transportor cu bandă- nou; * 1 elevator cu lanţ- nou; * 1 siloz calcar 0- 40 mm- nou; * 1 inchizător cu sector – nou; * 2 filtre cu saci jet-puls – nou; * 2 ventilatoare radiale – nou; * 1 incărcător telescopic – nou; * 1 transportor cu bandă – nou; * 1 siloz calcar 40-80 mm- existent; * 1 extractor vibrator – nou; * 2 dozatoare celulare pentru filtru – nou; * 2 construcţii metalice de susţinere pentru protecţia fonică – noi, * 2 inchideri fonice aşe zonei – noi, * 1 separator magnetic -nou - pentru cuptor (toate echipamentele sunt noi): * sistem de cântărire şi skip pentru incărcare cuptor; * sistem incărcare cuptor; * structură cuptor, * grup extracţie şi descărcare, * unitate procesare aer, * instalaţie hidraulică, * filtru pentru desprăfuire gaze de ardere, * staţie gaz metan, sistem lănci ardere; * sistem lănci ardere, * sistem răcire lănci; * unitate pilot incălzire cuptor; * racorduri ale sistemului de ardere - pentru secţia transport var la silozuri: * 3 transportoare cu banda – noi; * 2 elevatoare cu lanţ – existente; * 1 transportor cu banda revers – nou; * 4 dispozitive cu clapet – nou - secţiunea instalaţii electrice aferentă cuptorului: * 1 panou centru control motoare pentru cuptor şi sistem ardere; * 1 panou local control cuptor şi sistem ardere; * 2 panou pentru motoare, cu viteză variabilă; * instrumente, aparate pentru ardere şi cuptor; * 1 panou control PLC; * 1 staţie control (PC); * softwer automatizare; * cabluri, canale de trecere şi materiale electrice; * sistem iluminat; * sistem impământare Faza de constructie: a) Lucrari tehnologice: - lucrarile de fundatie cuptor; - montajul tronsoanelor metalice ale cuptorului, echipamentelor cuptorului, instalatie hidraulica pe cuptor, echipamente electrice, automatizare cuptor, montaj instalatie de gaze pe cuptor, montaj flux alimentare calcar cuptor; - lucrarile de constructie sala suflante si camera comanda; - montaj echipamente in sala suflantelor si camera comanda; - lucrarile de inzidire caramida refractara in cuptor; - lucrari de montaj flux transport var la silozurile de depozitare existante b) Lucrari de conectare la reteaua de gaze din fabrica; c) Lucrari de conectare la reteaua de energie electrica din fabrica; d) Probe, reglaje si rodaj echipamente Faza operatională: a) obtinerea calcarului; b) stocarea si prelucrarea calcarului, c) furnizarea combustibilului gazos; d) calcinarea calcarului; e) prelucrarea varului obtinut de la cuptor in produse derivate ; f)stocare, manipulare, transport var Pregatirea materiei prime-stocare Calcarul cu granulometrica ceruta de cuptorul de var, si anume, 40–70 mm se aduce din cariera Suseni, în autobasculante şi se depozitează în 2 silozuri betonate existente Calcarul este extras pe la partea inferioare a silozurilor cu extractoare metalice şi trimis cu un transportor cu bandă la ciurul vibrator de unde se realizează operaţiunea de clasare volumetrică Calcarul cu dimensiunile d 40 mm a ciurului este dirijat cu o bandă transportoare la silozul de zi al cuptorului Capacitatea de transport şi alimentare orară este de 100 tone calcar Calcinarea calcarului - Alimentarea cuptorului Fractia granulometrica se extrage din silozurile de depozitare, este cantarita in buncar cantar, descarcat in skip, iar cu ajutorul acestuia este transportat in cuptor Alimentarea cuptorului se face alternativ, in fiecare cuva dupa fiecare ciclu de ardere si regenerare (preincalzire) Acest mod de alimentare asigura dispersia uniforma a caldurii in intreaga masa de material Intreg procesul este programat si automatizat - Calcinare calcar Reactia de calcinare este urmatoarea: CaCO3 ( CaO + CO2 Procesul de calcinare începe de la temperatura de8500C, se continuă la 950 0C, când apare un efect endoterm pregnant şi calcinarea continuă până la temperatura de 1050 0C, cand se va realiza o calcinare de 100%, cu o pierdere la calcinare in total de 46,65% Cuptorul de var, este unul vertical, prevăzut cu trei cuve de tip Maerz bazat pe o tehnologie de recuperare a căldurii regenerative Cele trei cuve lucrează alternativ prin ardere şi respectiv preîncălzire Combustia necesara calcinarii varului este asigurata de amestecul gaz si aer Se va utiliza gaz natural, conform standardului In fiecare cuva are loc arderea calcarului intr-o perioada de timp prestabil, intre 11 – 17 minute pentru fiecare din cele trei cuve Gazele de combustie la 1050 0C si CO2 din calcinare, impreuna cu aerul de racire trec prin canalul de legatura in cuvele aflate in regenerare, unde calcarul este incalzit prin transferul caldurii din gaze in mineral Procesul de calcinare prin arderea calcarului descris mai sus contine doua principii cheie, care au loc in doua zone diferite in cuptor: Zona de preincalzire, este zona de intrare a calcarului in cuptor si actioneaza ca un regenerator, unde caldura acumulata in gaze este transferata calcarului; aici temperatura ajunge la 8000C Reacţia chimică de decarbonatare, de fapt, are loc în mod alternativ în doua din cele trei cuve care sunt conectate între ele Când arderea se produce în prima cuvă care acţionează în curent paralel cu aerul de combustie, calcarul proaspăt este preîncălzit în flux contracurent în celelalte doua cuve, astfel recuperându-se căldura din gazul de ardere înainte ca acesta să iasă din cuptor prin coş Părţile superioare ale celor trei cuve funcţionează ca regeneratoare: pe parcursul primei etape, gazul de ardere preîncălzeşte calcarul, în timp ce, pe parcursul celei de-a doua etape, aerul de ardere, introdus din partea superioară a cuvei, recuperează căldura acumulată de calcar Procesul regenerativ de preîncălzire presupune un consum foarte scăzut şi permite controlul total asupra schimbului de caldură, având ca rezultat o omogenitate optimă a produsului Circuitele de combustibil şi schimbul de căldură au fost optimizate în vederea obţinerii unei reduceri semnificative de combustibil Zona de calcinare este zona de completare a fenomenului de calcinare pana la cca 10500C Aceste conditii de reactie oferite de cuptorul regenerativ vertical cu trei cuve asigura obtinerea unui var calcinat cu reactivitate mare, cu un continut rezidual scazut de CaCO3 Cuptorul functioneaza cu exces de aer de 30% Aerul de combustie este asigurat de suflantele de combustie şi este de aproximativ 17 000 Nm3 aer/ oră iar aerul de racire este 65% din aerul de combustie adică 11 000 Nm3 aer/ora c Zona de evacuare este zona de unde varul se extrage din cuptor cu ajutorul unor dispozitive de extractie, care sunt actionate hidraulic Procesul de extractie este controlat si in interdependenta cu nivelul materialului in cuptor, cu procesul de ardere, durata ciclului de ardere Varul este descarcat prin ecluze, in timpul inversarilor ciclurilor de ardere, in buncar Extractorul vibrator extrage varul din buncar, care este golit in timpul arderii, descarcat pe banda transportoare, in elevator cu cupe si trimis spre silozurile din beton, in numar de sase, care exista in fabrica Varul nestins care se obtine prin calcinarea calcarului, este un var calcic, incadrat de STANDARD SR 459-1/2003, clasa var industrial, de constructii Prelucrarea şi stocarea varului nestins Dupa calcinarea in cuptorul regenerativ, varul se depoziteaza in silozuri de stocare de unde este utilizat atat pentru producerea sortimentelor de var in sectiile de productie proprii, dar poate fi si livrat direct la beneficiar Varul nestins de la cuptor este stocat in silozuri, in conditii uscate Silozurile sunt acoperite, pentru a nu patrunde apa in interior Silozurile sunt echipate cu filtre pentru desprafuire si dispozitive de extractie si incarcare var 1 4 Materii prime şi auxiliare Produse finite Informaţii despre materii prime, auxiliare, produse finite Denumirea Cantitatea anualaCategoria de clasificarePericulozitateaFraze de risc Calcar concasatCantitatea anuala consumata 149 910 tonenepericuloase Ulei mineral548 litrii; cca 100 litrii este stocata in magazie, in butoaie tabla Periculoase Nr CEE=312-709-6;EEC,No 1=93572-43-1;Nr CAS=297-474-6Toxic Xi,F45Cancerigen Categ 3 R45 (toxic) Produsul finit rezultat din cuptorul de var esta varul nestins care este un var calcic, incadrat de STANDARD SR 459-1/2003, clasa var industrial, de constructii Producţia anuală de var (pentru 365 de zile) este de 109 000 tone 1 5 Modalităţile de asigurare a utilităţilor pentru realizarea producţiei In verderea desfăsurării activitatii de obtinere a varului cu cuptorul tip Maerz, sunt necesare urmatoarele consumuri cumulate de resurse energetice Denumire resursaCantitate anualaMod de asigurare a utilităţilor Energie electrica din TRAFO 20 KVA3847 Mwh Racord la reţeaua existentă în fabrică Gaz natural435 810 GJRacord la reţeaua existentă în fabrică Aer comprimat instrumental -Din reţeaua existentă în fabrică care deşine rezerva necesară consumului suplimentar pentru noul cuptor Proiectul nu necesită utilizarea de apă industrială II MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU Procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu a fost derulată cu respectarea următoarelor prevederi legislative: - H G nr 445/2009 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private; - O M nr 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private; - O U G nr 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări prin Legea nr 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare; - O U G nr 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, cu modificările şi completările ulterioare; Decizia de emitere a fost luată în urma verificării documentaţiei depuse şi a amplasamentului, în urma consultării publicului şi a autorităţilor publice competente membre ale Colectivului de Analiză Tehnică, pe baza recomandărilor şi a concluziilor raportului privind impactul supra mediului Motivele care stau la baza luării deciziei de emitere a acordului de mediu sunt: - măsurile ce se impun pentru protecţia aerului, solului, aşezări umane, gestiunea deşeurilor; - încadrarea în BAT, BREF a tehnologiei adoptate, a consumurilor de resurse; - valorile limită de emisie, compararea cu prevedeile Celor mai Bune tehnici Disponibile (documente BREF-LVOC); - respectarea cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională; - măsuri pentru pentru supravegherea emisiilor în aer, sol, aşezări umane, gestiunea deşeurilor, riscului de producere a accidentelor majore; - impactul direct, indirect şi cumulat al proiectului cu celelalte activităţi existente pe amplasament III MĂSURI PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ŞI COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI III 1 Apă Alimentarea cu apă S C SIMCOR VAR S R L deţine Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr 112 (R)/ 23 11 2009 valabilă până la data de 23 11 2010 emisă de catre Administratia Nationala „ Apele Romane”- Directia Apelor Craiova Pentru noul proiect a fost emis Avizul de Gospodărire a Apelor nr 108/08 09 2010 Noua investiţie va utiliza dotările existente pe amplasamentul societăţii, din punct de vedere al circuitelor de apa (alimentare cu apa potabila, apă de incendiu, evacuare ape uzate menajere) Managementul apelor uzate - apele uzate menajere sunt evacuate în pârâul Calului după o preepurare corespunzătoare în staţia de epurare tip ORM 20 LE, proprietatea S C SIMCOR VAR S R L - pentru apele pluviale, în cadrul incintei tehnologice sunt prevăzute: * lucrări de gospodărire a apelor (canale colectoare, jompuri, bazine de liniştire, etc ), * lucrări de amenajare şi întreţinere a reţelei existente, pe toată durata fazei operaţionale III 2 Aer Surse de emisii de poluanţi în perioada de construcţie Din activitatea de construcţie apar emisii difuze specifice activităţii de şantier cum ar fi: -pulberi care pot să conţină: praf antrenat din spargeri de beton, transport de pământ, nisip şi materiale de construcţie, etc -gaze arse emise de ţevile de eşapament ale utilajelor de transport,etc Surse de emisii de poluanţi în perioada de exploatare Emisii dirijate - Cuptorul de calcinare: pulberi, monoxid de carbon, oxid de azot, dioxid de sulf; - Linia tehnologica de depozitare calcar: pulberi; - Linia tehnologica de sortare si alimentare cuptor: pulberi - Linia tehnologica de evacuare si depozitare var: pulberi - Emisiile nedirijate provin din: - Instalatia de fabricare a varului: * Pulberi sedimentabile si in suspensie provenite din operatiunile de descarcare calcar in bucarul din fabrica, din instalatia de sortare volumetrica a calcarului, transport, stocare; * Defectiuni ale instalatiilor de desprafuire; - Mijloace de transport - gaze de esapament ale autobasculantelor care transporta calcar Instalaţiile de depoluare pentru protecţia factorului de mediu aer sunt prezentate în tabelul de mai jos Nr crt Locatie filtre Material filtrantSupratafata filtrare [m2]Debit aer [Nm3/h]Temperatura Gaze Nr Buc 1Cuptor gaze arseSintetic;polyester100061 0001601 2Sortare,calcar, siloz maruntSintetic polyester281800401 3Depozitare calcar ziSintetic polyester281800401 4Transport var;localeSintetic polyester15180040Exista 5Evacuare var cuptorSintetic polyester22030001201 Măsuri de protecţie a factorului de mediu aer în perioada de construcţie - stropirea drumurilor de acces în incinta şantierului şi curăţarea căilor de acces din vecinătatea şantierului; - autoturismele utilizate vor avea verificari I T P; Măsuri de protecţie a factorului de mediu aer în perioada de operare - desprafuirea se face în toate punctele care creează praf (benzile de transport var, elevatoare, descărcarea în silozuri şi a interiorului silozurilor, dispozitivele de extractie a varului din silozuri, dispozitivele de incarcare a varului in mijloace de transport, sortare si transport calcar), prin interconectate la filtre cu saci; - obţinerea varului în mediu închis; - dimensionarea corespunzătoare a instalaţiilor de depoluare; - verificarea şi mentenanţa periodică a instalaţiilor de depoluare; - umectarea zonelor deschise de manipulare si depozitare a materialelor generatoare de praf; - stropirea drumului de acces de câte ori codiţiile de trafic intens sau atmosferice o impun; - instruire personal operativ privind normele de mediu; - mentenanta utilajelor si prevenirea poluarii accidentale; - reducerea vitezei de deplasare a autobasculantelor; - umectarea periodica a drumului; III 3 Zgomot şi aşezări umane Amplasamentul S C Simcor Var S R L Tg Jiu, în incinta căruia se va construi cuptorul de var cu capacitatea de 300 tone/zi, este situat la o distanţă de 300 m de zona de locuinţe (cartierul Bârseşti) Zgomot în timpul construcţiei va fi datorat de desfăşurarea activităţii de şantier şi traficului auto care se suprapun peste zgomotul generat de activitatea existentă pe amplasament Surse generatoare de zgomot si vibratii în perioada de operare: - descarcarea calcarului, - transportul pe benzi la silozuri - depozitarea in silozuri; - statia de sortare volumetrică; - încărcare cuptorului cu calcar; - suflantele de combustie si racire sunt montate intr-o incapere speciala; - extractia calcarului cu extractoare metalice; Situatia cea mai nefavorabilă este considerată atunci când pe amplasament funcţionează noul cuptor, cele 4 cuptoare prezente pe amplasament şi linia de măcinare existentă Măsuri de protecţie împotriva zgomotului şi pentru protecţia aşezărilor umane în perioada de construcţie: - delimitarea corespunzătoare a zonei de construcţie; - desfăşurarea lucrărilor într-un interval orar adecvat; Măsuri de protecţie împotriva zgomotului şi pentru protecţia aşezărilor umane în perioada de operare - izolarea, pe cat posibil a instalatiilor si echipamentelor de lucru (zona de încărcare a cuptorului de calcar este izolată fonic, suflantele de combustie si racire sunt montate intr-o incapere speciala, care este inchisa si izolata fonic, staţia de sortare si de alimentare cupror( schip ) sunt inchise in constructii cu pereti fonoabsorbanti; - dotarea utilajelor (suflantele, sortatorul, etc) cu amortizoare de zgomot ; - montarea cuptorului şi casa suflantelor la distanta cea mai mare de locuinţe ( pe acelaşi aliniament cu cuptoarele care exista); - întreţinerea zonei existente şi extinderea zonei tampon (barieră acustică), între amplasamentul activităţii industriale a S C Simcor Var S R L Tg Jiu şi locuitorii zonelor invecinate, prin plantarea de arbori Se va avea în vedere faptul că arborii care alcatuiesc perdelele de protectie reduc cu cca 10 dB(A) zgomotele pentru fiecare metru de grosime al perdelelor in cazul in care perdeaua atinge starea de masiv ; - evitarea impactului metal pe alt metal; - asigurarea mentenanţei corespunzătoare a utilajelor; III 4 Sol, subsol Cuptorul se construieste pe fundatia cuptoarelor 5 si 6 care au fost demolate Măsuri de protecţie a factorului de mediu sol în faza de construcţie - lucrările necesare realizării proiectului se vor realiza cu utilaje corespunzatoare din punct de vedere a parametrilor constructivi si functionali; - se va evita imprastierii materialelor ce se pun in opera; - se vor amenaja spaţii de depozitare a materialelor necesate realizării proiectului (platforme betonate, acoperire materiale, etc); - se vor lua măsuri de colectare, eliminare sau reutilizare a deşeurilor generate în perioada de construcţie; - circulaţia se va realiza pe căile de acces existente; - se vor utiliza doar mijloace auto autorizate; Măsuri de protecţie a factorului de mediu sol în perioada de operare - toată platforma obiectivului S C Simcor Var S R L inclusiv zona pe care se realizează proiectul este betonată; -apele uzate menajere vor fi dirijare prin canalizarea existentă la stsţia de epurare proprietatea S C Simcor Var S R L - materiile prime şi materialele auxiliare folosite în procesul tehnologic vor fi depozitate corespunzător; - se vor evita deversări accidentale de produse petroliere care să polueze solul În situaţia în care acest lucru se întâmplă se impune îndepărtarea urmărilor şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor; III 5 Gospodărirea deşeurilor Deşeurile generate în perioada de construcţie sunt: - fier vechi (cod 17 04 05), care va fi valorificat prin firme autorizate; - cărămidă refractară (cod 16 11 06) se va elimina la depozitul de deşeuri municipale proprietatea S C UEG Tg Jiu, pe bază de contract; Deşeurile generate în perioada de funcţionare a obiectivului şi modul lor de gestionare sunt prezentate în tabelul de mai jos: Denumire deşeuCod deşeuTip deşeuMod de colectare şi stocareValorificare/ eliminareCantitate generată t/an Deşeu de calcar, fracţia < 40 mm101301inertBuncăr, cap 90 mcValorificare externă19 500 Deseuri feroase din activitatea de mentenanţă101304nepericulosPlatformă betonată în incinta fabricciiValorificare externă0,5 Cărămidă refractară161106nepericulosPlatformă betonată în incinta fabriciiDepozitare pe depozite de deseuri nepericuloase10 Deşeu de cauciuc uzat (benzi transportoare)101399nepericulosMagazieEliminare la depozitul S C UEG Mediu S R L Tg Jiu0,5 Deşeuri menajere200399nepericulosContainer metallic V=6mcDepozitare finala in deposit municipal autorizat0 Deşeuri textile101399nepericulosDepozitate temporară în loc special amenajatEliminare la depozitul S C UEG Mediu S R L Tg Jiu0,5 Uleiuri minerale uzate1302 08periculosSe colecteaza în butoaie specialeValorificare prin firme specializate 0,5 - deşeurile rezultate vor fi preluate cu mijloace de transport adecvate si trimise pentru valorificare - eliminare la operatorii economici autorizaţi; III 6 Biodiversitatea Cuptorul de var este amplasat în incinta S C Simcor Var S R L Tg Jiu în afara ariilor de protecţie avifaunistică şi a siturilor de interes comunitar cât şi în afara ariilor protejate de interes naţional III 7 Măsuri pentru dezafectare La oprirea definitivă a activităţii se vor realiza următoarele: - dezafectarea instalatiilor dupa încetarea activitatii de exploatare si valorificarea componentelor reciclabile; - demolarea structurilor ridicate pe amplasament cu valorificarea componentelor reciclabile; - toate materiile prime, produsele intermediare si produsele finite existente pe amplasament se valorifică; - toate traseele de utilităţi se deconecteaza de la reţelele magistrale; - utilajele se valorifică sau se depun în depozitul de deşeuri industriale al oraşului Tg-Jiu; - traseele si aparatura AMA se demontează şi se trimit în depozite special amenajate; - utilajele si traseele corodate se trimit la fier vechi; - structura metalică se va reutiliza sau se va duce la fier vechi; - asigurarea stabilitatii profilelor platformei tehnologice; - protectia calitatii elementelor de mediu; - dezafectarea depozitelor controlate de materii prime si material; - refacerea ecologica a terenurilor care au suportat degradari cu material de umplutura; - fertilizarea solului si plantarea de perdele de arbori IV CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE IV 1 Protecţia calităţii apei Se vor respecta condiţiile Autorizaţie de Gospodărire a Apelor nr 112 (R)/ 23 11 2009 * indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere vor respecta indicatorii prevăzuţi în normativul NTPA 001/2002; * indicatorii de calitate ai apei pluviale evacuate trebuie să respecte valorile limită de emisie prevăzute de NTPA 001/2002; - titularul va lua măsuri pentru a preveni evacuări necontrolate de ape uzate în receptorii naturali atât pentru faza de construcţie cât şi pentru faza de exploatare; * titularul va lua măsuri pentru evitarea pierderilor accidentale de ape uzate poluate sau lubrefianţi (produse petroliere), asigurarea de materiale absorbante biodegradabile atât pentru faza de construcţie cât şi pentru faza de exploatare; - decolmatarea periodica a rigolelor, bazinului decantor si canalului colector de apă pluvială; - vitanjare periodica a fosei septice; IV 2 Protecţia calităţii aerului Poluanţii rezultaţi din funcţionarea cuptorului de var sunt:pulberi, NOx, SOx, CO Titularul va respecta valorile limită de emisie a poluanţilor în aer conform tabelului de mai jos Pulberi cuptoare (mg/m3)NOx ( mg/m3)CO la 10% O2( g/m3)SOx ( mg/m3) <50< 350< 0,5<300 În timpul funcţionării instalaţiei se impune - buna funcţionare a instalaţiilor de depoluare; - asigurarea temperaturii necesare desfăşurării procesului de calcinare a calcarului (10500C) şi presiunea de lucru de 3,5 bar IV 3 Protecţia solului, subsolului - respectarea prevederilor legii calităţii în construcţii precum şi respectarea regulamentelor de exploatare a acestui tip de instalaţie pentru a evita producerea unui impact semnificativ asupra solului; - menţinerea în stare foarte bună a canalizărilor; - evacuarea controlată de ape uzate menajere si pluviale - se vor respecta prevederile Ordinului Ministrului Mediului, nr 184/1997 IV 4 Zgomot Valoarea admisă a zgomotului la limita amplasamentului S C Simcor Var S R L nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot Cz 60 dB IV 5 Deşeuri - respectarea prevederilor HG-349/2005 privind depozitarea deşeurilor; - se vor respecta prevederile O U G 78/2000 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare; - gestionarea deşeurilor se va realiza cu respectarea prevederilor H G 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare; IV 6 Prevenirea riscurilor producerii unor accidente - cantitatea de calcar, timpul de ardere şi cantitatea de gaz utilizată la ardere sunt calculate şi in interdependenţă ; - întreg procesul de ardera este programat si automatizat - executarea lucrărilor se va face cu respectarea riguroasă a proiectului; - se vor respecta cerinţele de siguranţă la proiectarea, construcţia, exploatarea şi întreţinerea elementelor componente ale investiţiei; - se va interzice accesul persoanelor neautorizate în incintă; - se vor lua măsuri pentru eliminarea riscului de incendiu; - se vor reduce numărul de porniri-opriri; - se va reface Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale; - orice incident apărut în perioada de execuţie sau exploatre care poate conduce la accident cu impact semnificativ asupra mediului se va notifica la A P M Gorj, A R P M Craiova, G N M - C J Gorj în termen de maxim 2 ora de la constatarea acestuiala IV 7 Raportarea Instalatiilor proiectate de sinteza Polieteri grefati si Polieteri flexibili la prevederile BAT/BREF În conformitate cu documentele de referinţă privind cele mai bune tehnice disponibile (Best Available Technologies) noul cuptor de var de la SC Simcor Var S R L Tg Jiu este cuptor axial regenerator cu flux paralel (tip Maerz) Cuptorul regenerator cu trei cuve este un cuptor performant cu înaltă eficienţă în utilizarea atât a căldurii gazelor de ardere cât şi a energiei electrice Consumurile de calcar, consumurile de căldură, consumurile specifice de energie electrică utilizate în cuptorul axial regenerator, tip Maerz, comparativ cu cele mai bune tehnice disponibile (BREF-BAT) sunt prezentate în tabelul de mai jos Nr crt DenumireBATCuptor 3 cuve 1 Consumul de calcar pentru 1 tonă var 1,4 ÷ 2,2 1,78 2 Căldura (MJ/tona var) 3600 - 4200 3980 3 Consumul specific de energie electrica (Kwh/tona var) 20 – 40 35 - pentru reţinerea pulberilor se vor monta filtre sintetice ; - în majoritatea cuptorelor de var emisiile de NOX sunt reduse iar NOX termic este mai puţin important Emisiile de oxizi de azot depind de tipul de construcţie al cuptorului Singura tehnologie de reducere a emisiilor de NOX aplicată în mod frecvent la cuptoarele de ciment şi mai puţin la cuptoarele de var constă în montarea arzătoarelor cu cantitate redusă de NOX - reducerea emisiilor de SOx constă în utilizarea unui combustibil cu conţinut scăzut de sulf; - reducerea emisiilor de CO este asigurată prin utilizarea unei cantităţi optime a aerului necesar în procesul de ardere; Concetraţia maximă admisă a poluanţilor în aer conform BAT: * pulberi : 30-50mg/Nm3; * NOX : 200-500mgNOx/Nm3; * SO2 : <400mgSOx/Nm3; * CO : < 0,5 g CO/Nm3 - se vor respecta toate măsurile impuse de particularităţile procesului tehnologic; - se vor lua măsuri necesare pentru minimizarea impactului semnificativ asupra factorilor de mediu produs de condiţii anormale de funcţionare; - personalul implicat va fi instruit în vederea aplicării operative a planului de intervenţie în interiorul şi exteriorul obiectivului în situaţii de urgenţă; IV 8 Monitorizarea Monitorizarea de pe amplasamentul unde va functiona cuptorul de var implica doua componente: - monitorizare tehnologică (asigurarea functionalităţii instalaţiei automatizate, respectarea programelor de mentenanţă) conform unor proceduri operationale proprii fabricii; - monitorizarea mediului, aici fiind incluse date de monitoring integrat impuse prin actele de reglementare, prin care titularul de activitate automonitorizeaza si monitorizeaza ( prin laboratoare acreditate ) indicatorii fizico-chimici ce au impact asupra mediului Monitorizarea calităţii aerului Nr crtPunctul de emisie monitorizatParametrul determinatFrecventa 1 Cos evacuare gaze arse cuptor Pulberi 1 data/luna 2 Cos evacuare filtru sortare Pulberi 1 data/luna 3 Cos filtru statie alimentatre cuptor Pulberi 1 data/luna 4 Cos filtru evacuare var cuptor Pulberi 1 data/luna 5 Cos evacuare gaze cuptor NOx si Sox 1 data/luna Monitorizarea calităţii apei Monitorizarea calităţii apelor uzate menajere evacuate din incinta SC Simcor Var S R L se va realiza conform Autorizaţiei Integrate de Mediu nr 31/07 05 2007 revizuită în 21 11 2008 (pH, materii in suspensie, CBO5, CCOCr, reziduu filtrant la 105 0C, detergenţi sintetici, fosfor total, azot total, azot amoniacal, cloruri, sulfat – cu o frecvenă de o dată/trimestru) În ceea ce priveşte ceilalţi factori de mediu, având în vedere faptul că noul cuptor se amplasează în incinta S C Simcor Var S R L Tg Jiu monitorizarea acestora va respecta condiţiile impuse prin Autorizaţia Integrată de Mediu nr 31/07 05 2007 revizuită în 21 11 2008, respectiv: - Sol – se vor monitoriza indicatorii: pH, umiditate, carbon organic total, ionul carbonat, azot total, fosfor total, ionul sulfat în vecinătatea depozitului de calcar; frecvenţă: o dată la doi ani Analiza indicatorilor menţionaţi mai sus se face de un laborator atestat, prin metode de analiză acreditate pentru fiecare parametru analizat - Zgomot – la limita incintei amplasamentului, frecvenţa: o data la 3 ani ; Managementul deşeurilor - gestionarea tipurilor de deşeuri generate va fi monitorizată prin notarea într-un Registru privind managementul deşeurilor a cantităţilor de deşeuri generate, a operaţiunilor de valorificare sau depozitare, precum şi a detaliilor privind transporturile/societăţile care le preiau; - evidenţa deşeurilor generate va fi ţinută lunar, conform prevederilor H G nr 856/2002, modificată şi completată de HG nr 210/2007 şi va conţine următoarele informaţii: tipul deşeului, codul deşeului, instalaţia producătoare, cantitatea produsă, data evacuării deşeului din instalaţie, modul de stocare, modul de tratare, data predării deşeului, cantitatea predată către transportator/valorificator/eliminator, date privind expediţiile respinse, date privind orice amestecare a deşeurilor De asemenea se vor monitoriza în mod automat parametri de funcţionare ai cuptorului şi anume:debite, temperaturi, presiuni, aer etc Monitorizarea de mediu este valabilă şi în perioadele de închidere şi postînchidere a activitatii, in conformitate cu prevederile legale în vigoare V LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII La finalul duratei de viaţă a obiectivului industrial, după dezafectarea/demolarea construcţiilor, structurilor, instalaţiilor şi echipamentelor tehnologice şi igienico-sanitare acestea vor fi evacuate integral de pe amplasament, urmând a fi valorificate sau depuse în depozitul de deşeuri industriale al oraşului Tg-Jiu Lucrările prevăzute la încetarea activităţii vor cuprinde în general categorii de lucrări de terasamente şi de înierbare a terenului afectat Sunt prevăzute o serie de lucrări specifice, precum: - modelarea suprafeţelor prin lucrări de nivelare manuală şi mecanică cu buldozerul, pentru asigurarea scurgerii naturale a apelor provenite din precipitaţii, în scopul eliminării băltirii acestora pe suprafeţele amenajate; - umplerea gropilor cu pământ, inclusiv a golurilor rezultate din dezafectarea platformelor şi fundaţiilor; materialul de debleu va fi împrăştiat în straturi de 20 cm, urmat de compactarea fiecărui strat; - împrăştiere sol fertil din depozitele de împrumut pe terenul amenajat, pe o înălţime de 30 cm ; - refertilizarea cu fertilizator organic în următoarea proporţie: 50 tone / ha dintr-o sursă locală; - refertilizarea cu îngrăşăminte chimice de tip N:P:K, la o cantitate de circa 375 kg/hectar 40:40:40 (125 kg / ha N, 125 kg / ha P, 125 kg / ha K); - plantare arbori din specia foioase / conifere (distanţa între arborii plantaţi pe acelaşi aliniament va fi de 2,0 m, iar între aliniamente de 2,0 m) Arborii vor fi plantaţi în gropi cu dimensiunea de 0,3 x 0,3 x 0,3 m, incluzând şi un fertilizator organic în proporţie de 5,0 kg/groapă; - udarea suprafeţei cu ajutorul furtunului din cisternă în 6 etape, la intervale de timp de 5 zile (volumul de apă pentru fiecare etapă va fi de circa 35 litri/m2) V INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DE REGLEMENTARE ARPM Craiova a asigurat şi a garantat accesul liber la informaţie a publicului şi la luarea deciziei în procedura de emitere a acordului de mediu astfel: * depunerea solicitării de obţinere a acordului de mediu a fost adusă la cunoştinţa publicului prin anunţ în mass-media dat de către titular, prin afişare pe site-ul ARPM Craiova; * anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost adus la cunoştiinţa publicului prin publicare în mass-media de către titular, afişare pe site-ul titularului, site-ul şi sediul A R P M Craiova; * indrumarul pentru raportul privind impactul asupra mediului a fost afişat pe site-ul ARPM Craiova; * Raportul privind impactul asupra mediului a fost afişat spre consultare de către publicul interesat pe site-ul ARPM Craiova; * şedinţa de dezbatere a avut loc la sediul primăriei Tg Jiu şi a fost mediatizată prin anunţ în mass-media de către titular, prin afişare la sediul şi pe site-ul ARPM Craiova, afişare la sediul primăriei Tg Jiu; * la şedinţa de dezbatere publică s-a prezentat public interesat (un O N G ) Publicul s-a declarat mulţumit de calitatea raportului privind impactul asupra mediului aferent prezentului proiect; * au fost solicitate completări la raportul privind impactul asupra mediului; * anexa cu completările la raportul privind impactul asupra mediului a fost afişată pe site-ul ARPM Craiova; * documentaţia de solicitare a acordului de mediu a fost accesibilă spre consultare de către public pe toată durata derulării procedurii la sediul ARPM Craiova şi la sediul S C Simcor Var S R L Tg Jiu * ARPM Craiova a publicat pe site-ul propriu anunţul privind emiterea acordului de mediu şi proiectul acordului de mediu; În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris A R P M Craiova asupra acestor modificări La finalizarea lucrărilor titularul va notifica A R P M Craiova care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentului acord de mediu, conform art 49 alin (3) din Ord nr 135/2010 Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevedeile Hotărârii Guvernului nr 445/2009 şi a Legii contenciosului administrativ nr 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare DIRECTOR EXECUTIV Dr Ing Monica Daniela MATEESCU p ŞEF SERVICIU ACC, ÎNTOCMIT, VIZAT JURIDIC Danuzia MAZILU 